
Windvoorziening met gebruik van een windmotor. 
 
Inleiding en verantwoording 
Een jaar of vier geleden ben ik begonnen met het ontwerp en de bouw van een compact en licht kistorgel, 
waarvan ik er inmiddels twee heb gebouwd.. 
Ook de windvoorziening moest compact zijn, voorzien van een mini-ventola windmotor, een kleine balg en 
drukregeling met een regelklep. Voor de windvoorziening heb ik gekozen voor een ontwerp van Tjeerd 
Bosklopper uit het boekje “Bau von Kleinorgeln” Het is een compact ontwerp met een zwemmerbalg, 
waarvan het balgblad aan één zijde scharnierend is bevestigd, in combinatie met een drukregeling met een 
regelklep. 
Door de vrij wijde mensuur en krachtige intonatie wordt wel het maximale van de windmotor en de regeling 
gevraagd. 
De stabiliteit van de winddruk vond ik met deze combinatie voor mijn orgel niet optimaal. Maar misschien 
ben ik te kritisch en is dit te vatten onder “levende wind”.  
Mijn zoektocht richtte zich daarom op de vraag “Wat veroorzaakt deze schommelingen in de winddruk en 
hoe zou ik dit kunnen verbeteren?” 
Ik heb sindsdien veel testen en metingen gedaan met verschillende typen balgen en regelingen, maar 
allemaal compact, passend in de beschikbare ruimte van het kistorgel. De grondslagen en uitkomsten heb 
ik gepresenteerd tijdens een voordracht op de open zolderdag van 12 november. Dit artikel is deze 
voordracht in verhaalvorm. Ik heb de volgorde aangehouden naar de volgorde van de bouw en 
experimenten. De theoretische berekening heb ik niet overal uitgewerkt. De theorie is alleen bedoeld als 
een ondersteuning van wat ik gemeten heb. 
 
Windvoorziening 
De windvoorziening van een orgel is bedoeld om de hoeveelheid wind die een orgel vraagt te leveren met 
een constante druk en met een dynamisch stabiel gedrag bij een plotselinge verandering van de windvraag. 
Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken, maar in dit verhaal beperk ik mij tot de tegenwoordig 
meest gangbare bij kleinere en grote orgels, nl. die waarbij een elektrische windmotor de gewenste 
hoeveelheid wind levert met een voldoende druk en waarbij door combinatie van een balg en regeling een 
constante winddruk aan het orgel geleverd wordt. 
 
Waarom moet de winddruk constant zijn. 
De toonhoogte van het pijpwerk is afhankelijk van de winddruk. Een lagere winddruk veroorzaakt het 
verlagen van de toonhoogte. De mensuur en het soort, labialen of tongwerken, bepalen deze 
afhankelijkheid. Voor enkele pijpen heb ik dit gemeten. Het resultaat staat in onderstaande tabel. 
N.B. Fluit 4’ c’’’ is een open fluit en klinkt een octaaf hoger dan Holpijp 8’ c’’’. 
 

• Afwijking in cent per % winddrukverandering  
• Holpijp 8 c’’’ 1,84 
• Fluit 4 c’’ 0,80 
• Fluit 4 c’’’ 1,47 

 
Je ziet dat pijpwerk met een wijde mensuur meer verstemt dan enger pijpwerk. Het kleinere pijpwerk uit een 
register verstemt meer dan het grote. 
 
Wat is acceptabel. 
Dat is een moeilijk verhaal. Als je bedenkt dat niet alle pijpwerk evenveel verstemt bij verandering van de 
winddruk zal het effect zijn dat bij iedere verandering van de winddruk het gespeelde akkoord onzuiver zal 
klinken. 
Bijvoorbeeld: Bij een winddruk verandering van 3% zal het octaaf fluit 4 c’’- c’’’ gaan zweven met een 
frequentie van 2,4Hz, even voorbijgaand aan het feit dat de octaven van pijpwerk elkaar wel tot een zekere 
grens zullen meetrekken. 
Nu is “onzuiver” bij een toetsinstrument natuurlijk relatief. Ieder stemrecept bevat onzuiverheden, maar 
onzuiverheden die teveel voorbij gaan aan de zuiverheid die juist de bedoeling is van een gebruikt 
stemrecept is m.i. onacceptabel. 
Verder is het zo dat afwijkingen sterker naar voren komen bij pijpwerk dat veel harmonischen produceert en 
bij hoge stemmen (2’, 1’, mixturen). Tenslotte ontstaat er een vreemd springend effect als een hoge toon 
aangehouden wordt en een staccato reeks in het groot octaaf gespeeld wordt 
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Geraadpleegde publicaties, naast wat er op het internet te vinden is: 
- Johan de Vries. Bouwbrief 60 en 61. Windvoorziening voor huisorgels. 
- Kees de Zeeuw. Voordracht over windvoorziening. 


